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Средство
«АНТИПЛЕСЕНЬ» предназначено для обработки древесины, погребов, теплиц, овощехранилищ на объектах индивидуального и промышленного садоводства и огородничества, гаражей, бань, мебели, элементов строительного интерьера и т.д. от грибковой плесени, а также против бактерий и грибов, грибных спор,  патогенных для человека и животных. 


Средство для обработки «АНТИПЛЕСЕНЬ» - это новый шаг в борьбе с плесневыми грибами и защите домашнего имущества. 

 «АНТИПЛЕСЕНЬ» производится на основе поверхностно-активных веществ (ПАВ), не содержит хлора. Характерным свойством ПАВ является высокая смачивающая способность, поэтому «Антиплесень» активно пропитывает обрабатываемые поверхности, глубоко проникая внутрь и создавая на них защитную пленку, препятствующую проникновению грибных спор в ткани поверхностей. 

Средство «АНТИПЛЕСЕНЬ» - экологически безопасно, не имеет резкого запаха, не раздражает верхние дыхательные пути, пожаро- и взрывобезопасно.

Рекомендации по применению

Обработку поверхностей средством «АНТИПЛЕСЕНЬ» проводят методами протирания, погружения или орошения. Препарат наносится на обрабатываемую поверхность с помощью кисти или распылителя из расчета  1 литр раствора на 4-6 кв.м.. При необходимости обработку повторить через 5-10 дней. 

Замораживание не влияет на потребительские свойства. Срок хранения: 2 года.

 Для удобства транспортировки средство «Антиплесень» можно приобрести в виде концентрата, из которого перед применением готовится рабочий раствор. (Концентрат разводится водой в соотношениях, указанных в таблице) 

	Степень загрязнения поверхности
	Количество концентрата, л
	Количество воды, 

л

	высокая
	1
	7

	средняя
	1
	9

	низкая
	1
	11


