ДЕРЖАТЕЛЬ ФЛАКОНА С ДОЗИРУЮЩИМ УСТРОЙСТВОМ
И ЛОКТЕВЫМ РЫЧАГОМ НАСТЕННЫЙ
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Модификации:
  ДЛН-02 – без регулирования дозы, корпус из нержавеющей стали;

  ДЛН-02Р – с регулированием дозы, корпус из нержавеющей стали;

  ДЛН-03 – без регулирования дозы, корпус из стали с порошковым покрытием;

  ДЛН-03Р – с регулированием дозы, корпус из стали с порошковым покрытием. 
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ДЛН – 02.00.ООО РЭ

Держатель предназначен для подачи мелких порций (2,5 мл) моющих и дезинфицирующих средств (кожные антисептики, жидкое мыло) из пластмассовых флаконов для мытья или дезинфекции рук в медицинских и детских учреждениях, предприятиях пищевой промышленности, местах общественного пользования, в быту и т. д.  Наличие локтевого рычага позволяет использовать держатель в операционных и других специализированных помещениях лечебно-профилактических учреждений согласно      СанПин 2.1.3.1375 «Гигиенические требования к размещению, устройству, оборудованию и эксплуатации больниц, родильных домов и других лечебных стационаров» и СП 3.1.2485-09 (дополнение 1).             Держатель создает удобство пользования, снижает расход моющих или дезинфици​рующих средств, а также обеспе​чивает  повышение  санитарно-гигиенических  требований   по сравнению с наливом из флаконов. 

Держатель позволяет устанавливать пластмассовые флаконы различной формы и габаритных размеров
ТЕХНИЧЕСКИЕ  ХАРАКТЕРИСТИКИ
1. Привод  дозирующего устройства (помпы)  -  ручной.

2. Режим работы – многократный, циклический.

3. Максимальное усилие на рычаг не более 35Н (3,5 кг)

4. Масса устройства не более 0,4 кг.

5. Габаритные размеры: 215х100х340.

6. Объем выдаваемой порции жидкости  - 2,5 мл.
7. Виды флаконов для установки в держатель (см. таблицу)

	Вид флакона
	Форма

флакона
	Габаритные размеры,  мм
	Диаметр

горлышка

	
	
	длина
	ширина
	высота
	

	1
	прямоугольная
	90…95
	80…90
	180…208
	24, 28

	2
	овальная
	90
	78
	278
	28

	3
	круглая 
	диаметр не более 78
	260
	28


КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Держатель флакона ДЛН – 02                        


1 шт.

2. Помпа для флакона 1л / 2,5мл  КД 3-472207 


1 шт.
3. Шайба







1 шт.

4. Трубка силиконовая





1 шт.


5. Шуруп с дюбелем






3 шт.

6. Руководство по эксплуатации




1 шт.

7. Коробка упаковочная





1 шт. на 2 держателя
ПОДГОТОВКА  К  РАБОТЕ


Закрепите держатель на стене при помощи входящих в комплект шурупов (разметка крепежных отверстий показана на рис.1).
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Перед установкой держателя обратите внимание на следующее:

· держатель должен быть расположен над раковиной или поддоном для стекания капель с мокрых рук;

· под держателем должно быть свободное пространство не менее 22 см для установки и удаления флакона;

· над держателем должно быть свободное                                                                  пространство  не менее 4 см для снятия его со стены;

· высота подвеса держателя 130-135 см                                                                      от пола до верха корпуса.

ПОРЯДОК  РАБОТЫ

            Установка флакона в держатель производится в зависимости от его вида и формы (см. таблицу ):

· флаконы вида 1 установите  непосредственно на выступ держателя (см. рис.2);
· флаконы вида 2 и 3 просуньте снизу через отверстие выступа и, удерживая его, накрутите на резьбу горлышка крышку помпы (см. рис.3).


Нажатием на рычаг произведите несколько качков для заполнения насосной системы до появления первой порции жидкости из трубки помпы. После этого устройство готово к работе. После каждого последующего нажатия на рычаг будет выдаваться жидкость.


Нажатие на рычаг при хирургической обработке рук производить локтем. 
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Длительные интервалы бездействия держателя не приводят к сбою работы, если флакон  остается заполненным. Быстрая замена пустого флакона на полный обеспечивает готовность держателя к выдаче порций жидкости без холостых прокачиваний.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ


Регулярно очищайте наружные поверхности держателя теплой мыльной водой. При необходимости наружные поверхности обрабатывать дезинфицирующими средствами, разрешенными к применению на территории РФ.

После чистки и дезинфекции вытирайте наружные поверхности насухо. Не пользуйтесь абразивными очистителями.


При засорении клапанов необходимо промыть насосную систему без разборки держателя. Для этого нужно залить во флакон горячую (60-70оС) воду и производить многократные нажатия на рычаг до восстановления нормальной работы держателя.

ГАРАНТИЯ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (поставщика)

       1. 
Изготовитель гарантирует соответствие держателя требованиям технических условий ТУ 9693-001-39916324-2009.

       2. 
Гарантийный срок эксплуатации держателя 12 месяцев со дня продажи. 

       3.  В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель бесплатно ремонтирует или заменяет держатель по предъявлении настоящего руководства с отметками о дате продажи или изготовлении, по окончании гарантийного срока осуществляет ремонт при условии оплаты его стоимости.

       4. 
Гарантии предприятия-изготовителя не распространяются на  дефекты, причиной которых послужили:

- несоблюдение покупателем правил эксплуатации и технического обслуживания держателя, в том числе – использование не по прямому назначению или для работы с непредусмотренным сырьем;

- допуск к работе лиц, не изучивших правила эксплуатации и технического обслуживания в соответствии с настоящим руководством;


- механическое, химическое или иное постороннее воздействие, не предусмотренное условиями эксплуатации;


- самостоятельное, несогласованное с предприятием-изготовителем, переоборудование держателя, внесение в его конструкцию изменений или самостоятельный ремонт.
      5.  Помпа для флакона является расходным материалом, и гарантия на нее не распространяется.

      6.  В случае использования держателя третьим лицом, ответственность за соблюдение им требований, установленных настоящим руководством, несет сам покупатель.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ


   Держатель ДЛН – 02  соответствует  техническим  условиям                                  ТУ 9693-001-39916324-2009 и признан  годным  к  эксплуатации.

Дата изготовления    « ___ » ____________________ 20 ___ года


МП

   Дата продажи         « ___ » ____________________ 20 ___ года

           МП[image: image3.png]GETD




