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ИНСТРУКЦИЯ
по промывке наружной поверхности вагонов поездов и
электропоездов техническим моющим средством "Ннка-4"
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Йошкар-Ола 2003 г.

Инструкция

предназначена для моечных и уборочных бригад железнодорожного транспорта.
1..Область применения.
Техническое моющее средство "Ника-4" предназначено для промывки наружных поверхностей вагонов поездов, электропоездов и локомотивов.
2. Состав и свойства ТМС "Ника-4".
ТМС "Ника-4" представляет собой концентрат светло-серого цвета хорошо смешивающийся с водой в любых соотношениях.
ТМС "Ника-4" водный раствор ПАВ и активных добавок, показатель активности 1% водного раствора средства 9,5-11,5.
Водные растворы средства обладают высоким моющим действием, не разрушают лакокрасочные покрытия, не оказывают коррозионного воздействия на металлы и сплавы.
Средство выпускается в полимерных канистрах и бочках емкостью 1,5, 30,40 см3.
Характер .удаляемых загрязнений - копоть, остатки нефтепродуктов, следы грунта и металлической пыли.
3.Приготовление рабочих растворов средства
Рабочие растворы готовят в местах употребления (пунктах экипировки и оборота поездов) путем добавления соответствующего количества средства к водопроводной воде.
Таблица Приготовление рабочих растворов
	Концентрация
рабочего раствора, %
	Количество средства/воды, л на

	
	10л рабочего
	раствора
	100л рабочего
	раствора

	
	Средство
	Вода
	Средство
	Вода

	1,0
	0,1
	9,9
	1,0
	99,0

	2,0
	0,2
	9,8
	2,0
	98,0

	5,0
	0,5
	9,5
	5,0
	95,0


4.
Технология промывки.
При незначительных незастарелых загрязнениях 1-2% раствор средства нанести на обрабатываемую поверхность, выдержать в течение 2-3 минут, после чего тщательно промыть щетками или ветошью. Затем промыть холодной водой.
Для застарелых, трудноудаляемых загрязнений увеличить концентрацию раствора до 5% или время выдержки рабочего раствора на обрабатываемой поверхности до 5-7 минут.
5. 
Меры предосторожности.
5.1.Приготовление рабочих растворов средства и все работы с ним должны проводиться с защитой кожи рук резиновыми перчатками.
5.2. Избегать попадания средства в глаза и на кожу.
5.3. Хранить средство в герметично закрытой таре поставщика.
6. Меры первой помощи.
При случайном попадании средства в глаза их следует обильно
промыть проточной  водой,  после  чего закапать 30%  раствор  сульфацила натрия.

6.1.При попадании средства на кожу, смыть его под струей проточной воды.

6.3.
При  случайном  попадании средства в желудок следует выпить несколько стаканов воды с измельченными таблетками активированного угля (10-15 шт.).
Начальник лаборатории                Т.Г. Егорова
АКТ
испытаний моющего средства «Ннка-4» для промывки наружных поверхностей вагонов и локомотивов. Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт в том, «по 3 октября 2002 г * депо Раменское Московской ж* было проведено испытание моющего средства «Ника” предназначенного для промывки наружных поверхностей вагонов и локомотивов" поставляемого организацией «Тралсэкология»,
1.Объект испытаний:

1.1. Вагон электропоезда пригородного сообщения, не подвергавшийся промывке
1.2. Вагон электропоезда пригородного сообщения, ежедневно подвергавшийся мытью и чистке
2. 
Характер загрязнений:
2.1.
въевшаяся грязь, копоть, остатки  нефтепродуктов, следы грунта, металлической пыли и другие загрязнения на углах вагона, ребристой поверхности
2.2.
труднодоступные места у поручня при входе в вагон электропоезда
3..Используемые концентрации: 2%  водный раствор для вагона, ежедневно подвергавшегося мытью и чистке, 5% водный раствор для вaгона не подвергавшегося промывке длительное время
4.Способ промывки: раствор нанесли на обрабатываемую поверхность и выдержали в течение 2-3 минут, затем поверхность интенсивно терли щетками в течение 2-3 минут. После чего промыли холодной водой из шланга
5.Результаты испытаний:
5.1. вагона (кузова и оконных стекол)
5.2.
При использовании 5% раствора застарелые загрязнения удаляются довольнолегко по режиму, изложенному в п.4. довольно
5.3.
В целях экономии моющего средства, застарелые загрязнения можно удалять также при использовании 2% раствора, если увеличить время выдержки моющего средства на обрабатываемой поверхности до 5-7 минут.
6.Заключение:
Концентрат моющего средства «Ника-4» может быть использован для высококачественной и нетрудоемкой отмывки въевшейся грязи копоти остатков нефтепродуктов, следов грунта, металлической  пыли и других загрязнений на углах вагона, ребристой поверхности, окнах вагона с наружной стороны и в труднодоступных местах вагонов электропоездов в концентрации 2-5% в зависимости от степени загрязнения.
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